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Test EMC secondo la normativa Generic Standard 
 

I test di compatibilità elettromagnetica (EMC) assicurano lo sviluppo di soluzioni elettroniche altamente 
affidabili, progettate per operare in modo stabile anche in ambienti caratterizzati da elevati livelli di disturbi 
elettromagnetici, sia di origine esterna che generati internamente dal sistema in cui vengono implementate. 

Questi test consentono inoltre di ottimizzare i livelli di emissione elettromagnetica dei dispositivi elettronici, 
minimizzandone l'impatto sulle apparecchiature circostanti e garantendo così un funzionamento armonioso 
all'interno di ambienti complessi. 

Considerando l'affidabilità dell'elettronica un requisito imprescindibile, la nostra azienda si è dotata di 
strumentazione avanzata per eseguire internamente tutte le prove previste dalla Direttiva Europea sulla 
Compatibilità Elettromagnetica. Effettuiamo test di pre-conformità, permettendo una verifica preliminare 
delle specifiche EMC dei prodotti e agevolando il processo di certificazione finale. 

 

Test di immunità 

Test ESD   

Test di immunità alle scariche elettrostatiche 
generate da un apposito strumento. Il corpo 
umano o materiali isolanti possono accumulare 
cariche elettrostatiche che, al contatto con i 
pannelli metallici della macchina, possono 
provocare scariche elettriche nocive al corretto 
funzionamento dell’elettronica. 

Queste scariche, infatti, possono portare alla 
cancellazione dei parametri di funzionamento, 
malfunzionamenti del display o, in alcuni casi, 
rotture di parte dei circuiti integrati.                            
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Prove di Burst 

 

Viene simulata l’accensione o lo spegnimento di 
carichi induttivi (motori, teleruttori, relè) iniettando 
disturbi direttamente nel cavo di alimentazione o 
nei cavi per la comunicazione dei segnali. 

 

 

 

 

 

Prove di Surge 

Vengono inviati al prodotto impulsi ad alta energia. Questa 
prova simula ad esempio la scarica di un fulmine in 
prossimità dell’impianto elettrico di alimentazione, oppure 
eventuali fault di macchine di grandi dimensioni che 
lavorano sulla stessa rete. 

Test di immunità alle radio frequenze irradiate 

Viene testata l’immunità dell’elettronica sottoponendola a 
frequenze fino a 2 GHz. Nell’ambiente operativo questi 
campi elettromagnetici possono essere generati da 
dispositivi esterni, come ad esempio telefoni cellulari o 
cordless. 

Un’elettronica non immune da questi disturbi può 
presentare malfunzionamenti generali e letture errate dei 
segnali provenienti da sonde analogiche. 
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Test di immunità alle radio frequenze 
condotte sui cavi 

Si verifica l’immunità alle iniezioni di segnali in 
radio frequenza sull’alimentazione o sui cavi di 
segnale. Questa prova simula l’interferenza 
provocata ad esempio dal funzionamento di 
inverter o di altre schede elettroniche. 
Normalmente questi disturbi vanno a falsare la 
lettura di grandezze analogiche (come 
temperatura umidità e pressione) andando a 
interferire con il corretto funzionamento del 
sistema. 

 

Test di irregolarità dell’alimentazione 

Prove di immunità a buchi di tensione, brevi 
interruzioni e variazioni di tensione di 
alimentazione. Il verificarsi di questi eventi può 
portare a malfunzionamenti dell’elettronica, 
perdita di dati e parametri di funzionamento. 
L’elettronica Micro Systems viene concepita per 
essere immune a questi danni e riprendere 
correttamente il funzionamento, una volta 
ripristinata la tensione di alimentazione. 

 

  



 

 
Micro Systems srl 
Via Bologna 25/27 COD.FISC. e P.IVA IT01306460369 Codice Destinatario A4707H7 
41016 Novi di Modena (MO) CAP.SOC. EURO 300.000 i.v. PEC microsystems@pec.it 
T +39 059 677159 C.C.I.A.A. (MO) N. 204446 microsys@micro-systems.it 
 REG. IMPRESE (MO) N. 20367 micro-systems.it 
 
  4 

 

Test di emissione 
 
 

Test di emissione di radio frequenze condotte sui cavi di 
alimentazione 

Si misurano le radio frequenze emesse dall’elettronica sul cavo di 
alimentazione. 

 

 

 

Test di emissione di radio frequenze irradiate  
Viene valutata l’emissione di radio frequenze nell’aria da parte di un 

dispositivo elettronico, per garantire che non interferisca con altri 

dispositivi nelle vicinanze, come apparecchiature di telecomunicazione, 

dispositivi medici, strumentazione varia.  

Viene eseguito in camera anecoica. 

 

Micro Systems dispone di camera semi-anecoica di 4mX4m. 

È un ambiente di test progettato per eliminare completamente le 

riflessioni delle onde elettromagnetiche o acustiche e isolare il 

dispositivo sotto esame da interferenze esterne. Le pareti sono 

rivestite di materiali assorbenti in schiuma conduttiva che riducono la 

riflessione delle onde elettromagnetiche. 
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Test termici in camera climatica 

Le temperature di esercizio dei vari componenti disposti sulla 
scheda influiscono sulla vita media degli stessi. Attraverso l’analisi 
termografica si evidenziano gli elementi del sistema sottoposti a 
temperature di esercizio più elevate. Successivamente valutando il 
progetto della scheda in esame, si controlla che tali valori di 
temperatura siano all’interno del range operativo previsto. 

Per verificare la resistenza dei nostri prodotti a ogni condizione 
ambientale vengono svolti ulteriori test all’interno di una camera 
climatica. I test sottopongono le schede elettroniche a temperature 
che possono andare da -20°C a +70°C con umidità da 10 a 90%.  

 

 

 

 

 

 

 

Micro Systems offre tutta l'assistenza tecnica necessaria per la realizzazione delle prove di compatibilità 
elettromagnetica, che per legge devono obbligatoriamente essere effettuate sulle vostre macchine finite. 

Il nostro team di esperti vi guiderà in ogni fase del processo, eseguendo i test pre-compliance e 
supportandovi nella preparazione iniziale per i test di laboratorio, assicurandosi che i vostri dispositivi 
rispettino le normative vigenti e siano pronti per l'immissione sul mercato.  

I test dovranno essere eseguiti presso un laboratorio certificato. 

Offriamo consulenza personalizzata, supporto tecnico specializzato e soluzioni su misura per garantire la 
conformità ai requisiti internazionali, come le direttive CE, RED, FCC e altri standard di settore. 
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